
Produktübersicht
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BALARDO hybrid

adjustable

	 Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)

	 Mit geprüfter Typenstatik

	 4 verschiedene System-Profile

	 Holmlasten bis 2 kN/m 

	 Mit integrierter Verstellbarkeit um ± 15 mm  
bei einer Glashöhe von 1.000 mm

	 Einsatz auch in Sportstätten, geprüfte Ballwurfsicherheit

	 LGA-geprüfte Sicherheit

	 Glas: VSG 2 x 8 mm und 2 x 10 mm mit PVB oder SGP 1,52 mm

	 Für private und öffentliche Bauvorhaben

	 Für den Innen- und Außenbereich

BALARDO hybrid
Das sichere System mit stufenlos mehrdimensionaler Verstellbarkeit

einstellbar
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BALARDO hybrid

4

3 413

2

1

200

≤ 
30

 

≤ 
30

 

 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

≤ 
30

 

≤ 
30

 

 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

2,20 kN/m² 2,20 kN/m² 3,03 kN/m² 2,14 kN/m²

2,20 kN/m² 2,20 kN/m² 2,40 kN/m² 1,60 kN/m²

Das CLEVERFIX Montageset

1 	 Klemmschuh
2 	 Glas 
3 	 Stellelemente 	
4 	 Innen- und Außendichtungen

Absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008
 

Bodenmontage Seitenmontage

Top 1 Top 4 Side 1 Side 3

Profile

max. Windlast bei
Holmlast 0,5 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

max. Windlast bei
Holmlast 1,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm



6

BALARDO hybrid lite

BALARDO hybrid lite
 

	 Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)

	 Mit geprüfter Typenstatik

	 4 Profile und 6 Systeme für unterschiedliche  
Fußbodenaufbauten bis 220 mm

	 Bis 1,0 kN/m Holmlast

	 Mit integrierter Verstellbarkeit um 
max. 30 mm bei einer Glashöhe von 1.000 mm

	 Schnelle und einfache Montage

	 Glas: VSG-ESG 2 x 6 und 2 x 8 mm mit PVB 1,52 mm

	 Für private und öffentliche Bauvorhaben

BALARDO hybrid lite
Das filigrane System mit stufenlos mehrdimensionaler Verstellbarkeit
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BALARDO hybrid lite

System 1 System 2 System 3 System 4 System 5 System 6

1,20 kN/m² 1,20 kN/m² 1,20 kN/m² 1,20 kN/m² 1,20 kN/m² 1,20 kN/m²

0,90 kN/m² 0,90 kN/m² 0,90 kN/m² 0,90 kN/m² 0,90 kN/m² 0,90 kN/m²
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147
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30

 

≤ 
30

 

 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

≤ 
30

 

≤ 
30

 

 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

Absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008
 

Fußbodenaufbau

System 1 System 2 System 3 System 4 System 5 System 6

max. Windlast bei
Holmlast 0,5 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

max. Windlast bei
Holmlast 1,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

Bodenmontage Seitenmontage

Top 1 Top 4 Side 1 Side 3

Profile

max. Windlast bei
Holmlast 0,5 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

1,40 kN/m² 1,40kN/m² 1,40 kN/m² 1,40 kN/m²

max. Windlast bei
Holmlast 1,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

0,90 kN/m² 0,90 kN/m² 0,90 kN/m² 0,90 kN/m²
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BALARDO hybrid hd

	 Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)

	 Mit geprüfter Typenstatik

	 4 verschiedene System-Profile

	 Bis 3,0 kN/m Holmlast

	 Mit integrierter Verstellbarkeit um max. 30 mm bei einer Glashöhe von 1.000 mm

	 Einsatz auch in Sportstätten, geprüfte Ballwurfsicherheit

	 LGA-geprüfte Sicherheit

	 Scheibenbreiten bis 6.000 mm, Scheibenhöhen bis 2.100 mm

	 Glas: VSG 2 x 10 mm und 2 x 12 mm mit PVB oder SGP 1,52 mm

	 Für öffentliche Bauvorhaben

	 Für den Innen- und Außenbereich

	 Für Bereiche mit erhöhten Windlasten

BALARDO hybrid hd
Das starke System mit stufenlos mehrdimensionaler Verstellbarkeit
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BALARDO hybrid hd

4

3 413

2

1

200

Top 1 Top 4 Side 1 Side 3

4,08 kN/m² 4,12kN/m² 4,12kN/m² 4,12kN/m²

3,21 kN/m² 3,21 kN/m² 2,84 kN/m² 2,76 kN/m²
≤ 

30
 

≤ 
30

 

 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

≤ 
30

 

≤ 
30

 

 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

Das CLEVERFIX Montageset

1 	 Klemmschuh
2 	 Glas 
3 	 Stellelemente 	
4 	 Innen- und Außendichtungen

Absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008
 

Bodenmontage Seitenmontage

Profile

max. Windlast bei
Holmlast 1,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

max. Windlast bei
Holmlast 2,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm
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BALARDO aqua control

	 ift-geprüfte Dichtigkeit

	 9 Systeme mit Toleranzausgleich für unterschiedliche Fußbodenaufbauten

	 Bis 1,0 kN/m Holmlast

	 Mit integrierter Verstellbarkeit um max. 30 mm bei einer Glashöhe von 1.000 mm

	 Jederzeit von oben zugängliche Wasserführung

	 Zugängliche Abflussleitungen auch bei WDVS

	 Variable Befestigung an der Unterkonstruktion

	 Mehrdimensionale Verstellbarkeit

	 Verstellbarkeit der Glasscheibe

BALARDO aqua control
Glasgeländer BALARDO hybrid mit integriertem System 
zur kontrollierten Balkonentwässerung
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BALARDO aqua control

System 1 System 2 System 3A

2,20 kN/m² 2,20 kN/m² 2,20 kN/m²

1,60 kN/m² 1,70 kN/m² 1,40 kN/m²

System 3B System 4 System 5

2,20 kN/m² 2,00 kN/m² 2,00 kN/m²

1,90 kN/m² 1,40 kN/m² 1,30 kN/m²

System 6 System 7 System 8

1,90 kN/m² 2,20 kN/m² 2,00 kN/m²

1,20 kN/m² 2,20 kN/m² 1,40 kN/m²
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Fußbodenaufbau

Fußbodenaufbau

Fußbodenaufbau

max. Windlast bei
Holmlast 0,5 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

max. Windlast bei
Holmlast 1,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

max. Windlast bei
Holmlast 0,5 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

max. Windlast bei
Holmlast 1,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

max. Windlast bei
Holmlast 0,5 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

max. Windlast bei
Holmlast 1,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm
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BALARDO core

	 Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)

	 Mit geprüfter Typenstatik

	 Mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA)

	 6 verschiedene System-Profile

	 Bis 1,5 kN/m Holmlast

 	Einsatz auch in Sportstätten, geprüfte Ballwurfsicherheit

	 LGA-geprüfte Sicherheit

	 Scheibenbreiten bis 6.000 mm, Scheibenhöhen bis 2.100 mm

	 Glas: VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm und 2 x 10 mm mit PVB oder SGP 1,52 mm

	 Für private und öffentliche Bauvorhaben

	 Für den Innen- und Außenbereich

BALARDO core
Die Nummer 1 für die fixe Montage
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BALARDO core
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 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS
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 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS
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≤ 
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 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

≤ 
30

 

≤ 
30

 

 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

≤ 
30

 

≤ 
30

 

 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Side 1 Side 3

0,49 kN/m² 1,81 kN/m² 1,47 kN/m² 2,02 kN/m² 2,76 kN/m² 1,93 kN/m²

0,49 kN/m² 1,03 kN/m² 0,47 kN/m² 1,99 kN/m² 2,20 kN/m² 1,23 kN/m²

52

2 4 514

3

1

Das CLICK'N FIX Montageset

Absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008
 

1 	 Klemmschuh
2 	 Außendichtung
3 	 Glas
4 	 Klemmstab
5 	 Innendichtung

Bodenmontage Seitenmontage

Profile

max. Windlast bei
Holmlast 0,5 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

max. Windlast bei
Holmlast 1,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm
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BALARDO core smart

	 Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)

	 Mit geprüfter Typenstatik

	 Bis 1,0 kN/m Holmlast

	 3 verschiedene System-Profile

	 LGA-geprüfte Sicherheit

	 Schnelle und einfache Montage

	 Scheibenbreiten bis 6.000 mm, Scheibenhöhen bis 800 mm

	 Glas: VSG 2 x 6 mm und 2 x 8 mm mit PVB 0,76 mm oder 1,52 mm

	 Für private und öffentliche Bauvorhaben

BALARDO core smart
Das minimalistische System für die Brüstungserhöhung
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BALARDO core smart

1

52

2 4 514

3

1

Top 1 Top 4 Side 3

2,00 kN/m² 2,00 kN/m² 2,00 kN/m²

3,00 kN/m² 3,00 kN/m² 3,00 kN/m²

≤ 
30

 

≤ 
30

 

 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

Das CLICK'N FIX Montageset

Absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008
 

1 	 Klemmschuh
2 	 Außendichtung
3 	 Glas
4 	 Klemmstab
5 	 Innendichtung

Bodenmontage Seitenmontage

Profile

max. Windlast bei
Holmlast 0,5 kN/m &

Glashöhe 800 mm
VGS 12

max. Windlast bei
Holmlast 1,0 kN/m &

Glashöhe 800 mm
VGS 16
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BALARDO core hd

	 Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)

	 Mit geprüfter Typenstatik

	 Mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA)

	 Holmlasten bis 5 kN/m

	 Einsatz auch in Sportstätten, geprüfte Ballwurfsicherheit

	 LGA-geprüfte Sicherheit

	 Scheibenbreiten bis 6.000 mm, Scheibenhöhen bis 2.100 mm

	 Glas: VSG 2 x 12 mm und 2 x 15 mm mit PVB oder SGP 1,52 mm

	 Für öffentliche Bauvorhaben

	 Für den Innen- und Außenbereich

	 Flächen für große Menschenansammlungen

	 Für extreme Windlasten

BALARDO core hd
Das sichere System für schwere Lasten
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BALARDO core hd

1

52

2 4 514

3

1

Top 1 Top 2 Side 1

3,94 kN/m² 7,88 kN/m² 3,96 kN/m²

2,89 kN/m²

max. Glashöhe 700 mm
2,23 kN/m²

2,97 kN/m²

max. Glashöhe 700 mm
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 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS
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≤ 
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 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

≤ 
30

 

≤ 
30

 

 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

Das CLICK'N FIX Montageset

Absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008
 

1 	 Klemmschuh
2 	 Außendichtung
3 	 Glas
4 	 Klemmstab
5 	 Innendichtung

Bodenmontage Seitenmontage

Top 1 Top 2 Side 1

Profile

max. Windlast bei
Holmlast 2,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

3,21 kN/m² 3,21 kN/m² 3,21 kN/m²

max. Windlast bei
Holmlast 5,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

2,89 kN/m²

max. Glashöhe 700 mm
2,23 kN/m²

2,97 kN/m²

max. Glashöhe 700 mm
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BALARDO steel

	 1 Tragprofil und 2 Glasmontage-Systeme: Keilsystem und Stabsystem

	 13 Systeme für die Anbindung von oben und seitlich an den 
Baukörper zum Anschrauben oder Anschweißen

	 Schnelle und einfache Montage

	 Bis 1,0 kN/m Holmlast

	 Glasscheiben bis 6.000 mm Breite und 1.400 mm Höhe

	 Glasaufbauten VSG 2 x 8 mm und 2 x 10 mm mit PVB 1,52 mm

	 Für den Innen- und Außenbereich

	 Mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA)

BALARDO steel
Das System für höchste Ansprüche
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BALARDO steel

Bauanschluss

System 1 System 2.A System 2.B System 2.C System 3 System 4 System 5

2,10 kN/m² 2,10 kN/m² 2,10 kN/m² 2,10 kN/m² 2,10 kN/m² 2,10 kN/m² 2,10 kN/m²

1,65 kN/m² 1,65 kN/m² 1,65 kN/m² 1,65 kN/m² 1,65 kN/m² 1,65 kN/m² 1,65 kN/m²

System 6 System 7 System 8 System 9 System 10 System 11

2,10 kN/m² 2,10 kN/m² 2,10 kN/m² 2,10 kN/m² 2,10 kN/m² 2,10 kN/m²

1,65 kN/m² 1,65 kN/m² 1,65 kN/m² 1,65 kN/m² 1,65 kN/m² 1,65 kN/m²

POM-Stab

EPDM-DistanzstückEPDM-Druckprofil

Klemmschuh

EPDM-Keilband Aluminium- 
Keilelemente

Klemmschuh

Keilsystem Stabsystem

Absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008
 

Bauanschluss

Die Montagesets

Bauanschluss

max. Windlast bei
Holmlast 0,5 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

max. Windlast bei
Holmlast 1,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

max. Windlast bei
Holmlast 0,5 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm

max. Windlast bei
Holmlast 1,0 kN/m &
Glashöhe 1.100 mm
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BALARDO wave

	 Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)

	 LGA geprüfte Sicherheit

	 Keine Zustimmung im Einzelfall (ZIE) erforderlich

	 Mit absturzsichernder Funktion

	 Biegeradien: Aluminium ≥ 650 mm und Stahl ≥ 760 mm

	 Zuschnitte individuell nach Maß

	 Oberfläche geschliffen und eloxiert oder unbehandelt

	 Lieferung der Profile mit der finalen Oberflächenoptik, inklusive Bohrungen

BALARDO wave
Gebogene Ganzglasgeländersysteme
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 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

≤ 
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≤ 
30

 

 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

≤ 
30

 

≤ 
30

 

 ≤ 30

 Profillänge ≤ 3.000

Glasbreite 100-6.000*
  ≤ 30  ≤ 30

PROFIL

GLAS

core core core core
core hd steel

1.000 mm 650 mm 650 mm 650 mm
1.000 mm 800 mm

BALARDO wave

Absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008
 

Bodenmontage Seitenmontage

Top 1 Top 3 Top 4 Side 1 Tragprofil

Profile

System

min.
Biegeradius
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BALUGA easy

*nur bei seitlicher Montage

Leichte Module aus Aluminium ohne Schweißnähte

„Online-Systemkonfigurator“ – Der schnelle Weg zu Ihrem Geländer

Großes Lagerprogramm – kurze Lieferzeiten

LGA-geprüfte Sicherheit mit geprüfter Typenstatik

Mehrdimensionaler Toleranzausgleich*

Glatte hochwertige Aluminiumoberfläche

Keine sichtbaren Verschraubungen*

Verdeckte Kabelführung für z.B. Solarmodule 
Module anschrauben, verbinden – Fertig!

Auch als Französischer Balkon erhältlich

BALUGA easy
Modulares Aluminium Stabgeländer-System für die einfache Montage
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BALUGA easy

Bodenmontage

Top 1 Side 1 oben Side 1 unten

500 mm 500 mm

250 mm 250 mm

max. Stablänge bei
Holmlast 0,5 kN/m 1.300 mm

max. Stablänge bei
Holmlast 1,0 kN/m 1.200 mm 1.200 mm

Seitenmontage

Top 1 Side 1 oben Side 1 unten

Max. Düberlabstand
bei Holmlast 0,5 kN/m0,5 kN/m 500 mm 250 mm 500 mm

Max. Dübelabstand
bei Holmlast 1,0 kN/m1,0 kN/m 250 mm 250 mm

max. Stablänge bei
Holmlast 0,5 kN/m 1.300 mm 1.200 mm1. 1.500 mm1

max. Stablänge bei
Holmlast 1,0 kN/m 1.200 mm 1.200 mm



24

BALMERO

Einfachste Befestigung, geprüft für Kunststoff-, Alu-, Holz- und Holz-Alu-Fenster

Einfach das Profil ausrichten und mit Blech- oder Holzschrauben befestigen

Typenstatisch geprüft für 
- Glas
- Tragprofil
- Befestigung an Kunststoff-, Alu-, Holz- und Holz-Alu-Fenster

Natürlich auch für die Anwendung mit Rollladenschienen

Keine zusätzlichen Nachweise, keine Sonderschrauben und kein 
Sonderwerkzeug erforderlich

Alle erforderlichen, baurechtlichen Nachweise enthalten

Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP) für das Glas 
und die Anbindung an die Fensterprofile

BALMERO
Der französische Balkon aus Glas
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BALMERO

45

35

45

45

BALMERO  35
BALMERO  45

35 mm  BALMERO  35 
45 mm  BALMERO  45

45 mm

45 mm  BALMERO  4545 mm

BALMERO  45

Glasbreite max. 1.850 mm BALMERO  35

Glasbreite max. 2.200 mm BALMERO  45
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Profilabmessungen

BALMERO  35 BALMERO  45

Glasüberstand –

max. Glashöhe 500 bis 1.200 mm 400 bis 1.200 mm

Glasstärke 2 x 5 und 2 x 6 mm 2 x 5, 2 x 6 und 2 x 8 mm

Rollladenschiene

Mittelpfosten

BALMERO firstglass –

Stirnseitige
Befestigung

(in der Laibung)
–




